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’) / CALDERA DE CONDENSACION DE ALTA GAMA, CON FRONTAL
DE CRISTAL, SONDA AMBIENTE, SONDA EXTERNA Y
CONECTIVIDAD INTEGRADA

- Nuevo intercambiador primario XTRATECH™
de acero inoxidable de alto rendimiento patentado

y exclusivo Ariston Iﬂ]ﬂl
« Seccién del intercambiador aumentada del 142% respecto
a la version anterior
- Panel en vidrio templado y anti ralladuras u ;
@R - Amplia pantalla, interface tactil.
AFEEL - Ignition System: control electrénico de la combustion DaA+++

.2 . P de Fa A+
NET - Seleccién del tipo de gas desde el mend técnico
(sin necesidad de kit de transformacion de gas)
o° Works with the

ytiswinte; ] - Clase A+ en calefaccién, gracias a Cube y Sonda Externa

incluidos de serie.
- Rango de Modulacién del quemador 1:10

- Protocolo de comunicacion BusBridgeNet®

e » Funciones AUTO y COMFORT, CARE y PROGRAMACION
horaria integrada
- Paneles internos fonoabsorbentes DESION

- Conectividad Ariston NET integrada en la caldera

- Con esta caldera puedes controlar por voz la calefaccién,
integrandola en los sistemas de casa inteligente de Amazon
Alexa y Google Home. Ademas, afiadiendo una sonda
ambiente Cube S Net, podras integrarla en Apple HomeKit.

- Servicio exclusivo opcional: 7 afilos de garantia total con

AR mantenimiento anual incluido*
1D 0000056520
DATOS TECNICOS 24 FF 30 FF 35 FF
CAMARA estanca estanca estanca
N 200 ,, 200, CERTIFICADO CE 0085CR0394
120, 120 180 9
. 1 POTENCIA
Potencia nominal max./min. (calef)) PCI kW 22,0/2,5 28,0/3 31,0/3,5
Potencia nominal max./min. (sanit.) PCI kW 26,0/2,5 30,0/3 34,5/3,5
Potencia Util méax./min. (60/80°C) (calef.) kW 21,5/2,3 27,5/2,8 30,3/3,3
Potencia Util méax./min. (sanit.) kW 249/2,4 28,7/2,9 33134
RENDIMIENTOS
© A la potencia nominal (60/80°C) PCI % 97,7 98,4 97,7
N A la potencia nominal (30/50°C) PCI % 107,4 108,3 108,0
Al 30% de la potencia PCI % 109,8 109,5 109,5
PRESTACIONES
Temperatura max./min. calefaccion (alta temp.) °C 82/35 82/35 82/35
Temperatura max./min. calefaccion (baja temp.) °C 45/20 45/20 45/20
Temperatura max./min. sanitario °C 60/36 60/36 60/36
Caudal agua caliente (AT 25°C) I/min 15,4 17,2 19,8
v PARTE ELECTRICA
sl elorliosl & 13??5 s, Tensién/Frecuencia de alimentacion V/Hz 230/50 230/50  230/50
R S " 385 (30-35 FF) Potencia eléctrica absorbida total w 80 91 82
M U G E R ) . ) Lo
Grado de proteccién de la instalacion eléctrica IP X5D X5D X5D
LEYENDA PESO Y DIMENSIONES
) ) - . Peso Kg 314 33,8 34,8
M: Envio calefaccion @ 3/4 Dimensiones (alto-ancho-fondo) cm 74540315 74540385 74540-385
U: Salida sanitario @ 1/2”
G: Entrada gas @ 3/4”
E. Entrada agua fifa @ 127 ALTEAS ONE NET 24 EU 30 EU 35 EU
R: Retorno calefaccién @ 3/4” m Clase Erp CALEF/ACS ErP A+/A A+/A A+/A
= Perfil de consumo ErP XL XL XXL
Cédigo 3301058 3301059 3301060

*Servicio a contratar durante la puesta en marcha gratuita con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
** El precio total incluye, ademés de la caldera, la barra de conexiones y el kit de evacuacion de humos.

CALDERAS DE CONDENSACION



