CLAS ONE SYSTEM (A ARISTON

/ CALDERA DE CONDENSACION DE SOLO CALEFACCION
CON RATIO DE MODULACION 1:7

<&um.

- Maximo ahorro con funcién AUTO, exclusividad Ariston
- Compatible con toda la gama de termorregulacion Ariston

- Nuevo intercambiador primario XTRATECH™ de acero inoxidable de
alto rendimiento, patentado, garantizado 10 afios y exclusivo Ariston.

- Seccién del intercambiador aumentada del 142% respecto a la
versién anterior

- Display LCD

- Consigue Clase A+ en calefaccién, gracias a sonda ambiente
modulante y sonda externa

- Rango de Modulacion del quemador 1.7

- Preparada para conectividad Ariston NET

- Protocolo de comunicacién BusBridgeNet®
l o « Funcién AUTO
AROS - Silenciador interno optimizado
CARANTA - Instalacién en lugares parcialmente protegidos

XTRATECH"

« Incluye vélvula de 3 vias y sonda acumulador de serie

CHOBSIHIOS

FUNCION SISTEMA DE DISENO ITALIANO  FUNCION AUTO AAHORRO DE INSTALACION MANTENIMIENTO SUPER DIMENSIONES
CONFORT GESTION ENERGIA FACIL FACIL SILENCIOSA REDUCIDAS

ID 0000056520

Gracias al nuevo disefio del intercambiador, aumenta la seccién del tubo, lo que asegura g
mejor para aumentar el rendimiento de calefaccién. Siempre como el primer dia, pormas a

INTERCAMBIADOR XTRATECH™ . CALEFACCION QUE DURA. \i

EFICIENCIA ABSOLUTA. CLASE ENERGETICA A+ W
Gracias al innovador sistema de ignicién, la tecnologia de condensacién ONE y Ios accesorlos de
termorregulacion, se mejora la eficiencia, la seguridad y el rendimiento elevandolos hasta laclase energética&: i

A & &

SIEMPRE CONECTADO CON ARISTON NET.
Una nueva generacién de conectividad para conflgurar gestionar y controlar facnmente el sistema,
consiguiendo un gran ahorro anual de energia, con un técnico siempre disponible .

CONTROL TOTAL PARA EL MAXIMO CONFORT.
Un conjunto Unico de funciones inteligentes e innovadoras para satisfacer cada una de tus necesidades
de confort.
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DATOS TECNICOS 24 FF 35FF
o o CAMARA estanca estanca
120, 120 180
= —— — & CERTIFICADO CE 0085CR0394
T POTENCIA
I Potencia nominal méax./min. (calef.) PCI kw 22/3,7 31,0/5,0
Potencia util méx./min. (60/80°C) (calef.) PCI kW 21,4/3,4 30,2/4,7
i RENDIMIENTOS
g Tl 2 A la potencia nominal (60/80°C) PCI % 97,5 97,5
T A la potencia nominal (30/50°C) PCI % 107,3 108,2
Al 30% de la potencia (PCI) % 109,8 109,6
ul PRESTACIONES
— T Temperatura max./min. calefaccion (alta temp.)  °C 82/35 82/35
o Temperatura méx./min. calefaccion (baja 0
Ve y
T j{ I /% temp,) C 45/20 45/20
150 ,
165,167,671 65 g “[l._315@4FF PARTE ELECTRICA
== = 385 (30-35 FF)
MR1G E R Tension / frecuencia de alimentacién V/Hz 230/50 230/50
== Potencia eléctrica‘gbsorbidAa total » i w 77 84
EE Grado de proteccion de la instalacion eléc- P X5D X5D
[3 trica
g g PESO Y DIMENSIONES
| Peso Kg 311 32,6
== Dimensiones (alto-ancho-fondo) cm 74,5-40-31,5 74,5-40-38,5
CLAS ONE SYSTEM 24 EU 35 EU
m Clase Erp CALEF/ACS ErP A/- A/-
Cédigo gas natural 3301031 3301032
BARRA CONEXIONES 3318960 3318960
| KIT EVACUACION HUMOS 3318073 3318073
) [} [}
Kit de transformacién a gas PROPANO incluido de serie
LEYENDA
M: Envio calefaccién @ 3/4”
R1: Retorno acumulador ACS @ 1/2”
G: Entrada gas @ 3/4”
E: Llenado circuito @ 1/2”
R: Retorno calefaccién @ 3/4”
Curva de funcionamiento de la bomba
ACCESORIOS
mCA
6
5 AEQUIPOS DE CONTROL Y REGULACION cODIGO
4 Con hilos
Cube S Net 3319126
3 Cube 3319116
Sensys Net 3318991
Sonda externa 3318588
2
Inaldmbricos
1 Cube RF 3319118
Receptor RF 3319120
Sonda externa inalémbrica 3319091
100 200 300 400 500 600 700 800 9001000 1100 1200
caudal I’h
ACCESORIOS cODIGO
Modelo FF - Evacuacién coaxial ACCESORIOS HIDRAULICOS
200 : 200 Barra de conexiones completa (grifos, racores) 3318960
; Kit conexiones a acumulador BCH (fijacién encima) 3318334
120:120 Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefaccion) 3318285
Kit sustitucién universal 3318227
é EVACUACION DE HUMOS
. . P Kit evacuacion coaxial @ 60/100 horizontal completo con codo de 90°, 3318073
Long\tud‘ equivalente maxima: prolongacién de 1 m y terminal de pared
©60/100: hasta 8 m (24kW) - 7m (30kW) - 7:m (35kW) Kit evacuacién coaxial @60/100 vertical 3318079
©80/125: hasta 33 m (24kW) - 24 m (30kW) - 27 m (35kW) Kit evacuacién coaxial @80/125 horizontal completo con codo de 90°, 3318090
prolongacién de 1 m y terminal de pared
Kit evacuacion coaxial @80/125 vertical 3318095
Modelo FF - Evacuacién desdoblada Kit evacuacién desdoblado @80/80 horizontal completo 3318370
A+

sin necesidad de
sonda externa
Longitud equivalente méxima:

©80/80: hasta 60 m (24-30kW) - 50 m (30kW) - 35 m (35kW)
©60/60: hasta 14 m (24kW) - 14 m (30kW) - 12 m (35kW)

CUBE SNET
codigo 3319126

Barra de conexiones
coédigo 3318960
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